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LEGENDA:

///// snmL 1-Previadava pijesak prasinasti (SM), prah pieskoviti (ML) te
fjede prasinasta glina oja je zapravo prelazni sloj
7 de prasinasta glina (CL) koj I I
prema sloju 2. Otpor na iljku g7 je u ovom sloju
gan po naglim i velikim
Otpor po plastu /T je u ovom sloju mali (rijetko prelazi 5
kPa), skokovit i moze eventualno posluziti za procienu
zbijenosti ovog sloja. Na dubinama na kojima je u2 manji
od u0 previadava pieskoviti materijal, a na dubinama gdje
je u2 veti od u0 i gdje su uogene Ceste oscilacije pormog
tiaka s velikim amplitudama previadavaju prasinasta tia.

2.Previadava senzitivna glina niske plasticnosti (CL), rjede
pieskovii prah (ML) na pocetku sloja. Plastinost gline se
povecava na vecim dubinama gdje granica tecenja
ponegdie prelazi 50% (CH/CL). Otpor na Siliku g7 u
ovom sloju vide - manje kontinuirano raste s dubinom.
Otpor po plastu /T je u ovom sloju takoder mali. U drugoj
polovini sloja na nekim sondama (CPTU-4 i CPTU-7)
javija se otpor po plastu $to mozemo povezati sa
smanjenjem prirodne viaznosti tj. povecanjem indeksa
konzistencije. Sloj 2 je u svojoj prvoj polovini uglavnom
Zitke konzistencije, dok je u drugoj polovici lako gnjecive
konzistencije. Porni tlak u2 je obavezno znatno veci od
hidrostatskog u0), te su amplitude oscilacije tiaka u2
redovito male.
% cricL  3:Glina visoke do niske plastiénosti (CH/CL), uglavnom
tesko gjecive . sa laminama prasi
pijeska, sitnim konkrecijama i ostacima Skoljaka. Sloj 3
se redovito pojavijuje na svim sondama dubine 42 m.
Otpor na Siljku ¢ kao i otpor po plastu /T u ovom sloju
ima Karakteristine nagle skokove i padove. Porni tiak u
ovom sloju pada ispod hidrostatskog i oscilira sa vecim il
manjim amplitudama iznad (ve¢i udio gline) i ispod
hidrostatskog tlaka (vise pijeska).

oL

|

4.Pijesak prasinasti (SM). Udio Cestica praha i gline znatno
varira u vertikalnom i horizontalnom smjeru ovog sloja.
Otpor na $iljku ¢T"kao i otpor po plastu /7 u ovom sloju
nema vise tako nagle skokove i padove, dok je otpor na
Siljku u prosjeku nii nego u sloju 3. Porni tlak u ovom
sloju ponovo raste iznad hidrostatskog i zadrzava trend
osciliranja sa vecim ili manjim amplitudama

ow  5-8ljunak, dobro graduiran, dobro zbijen, poluzaobljenog do
jenog zrna, maksi veligina zma 60 mm.
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